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耐圧防爆構造　重油用２方向電磁弁
直動形・常時開
3/8, 1/2
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JE 266
シリーズ

CAT-2000NOV-J1040

□特長
�~ �Ñ�‡	²�ˆ�À�†
¶�Z�€	t�¦
��t�‘�”�Ñ�U���Ü�ù�¨
¼
�~ �1�y�w
0�Ï���?�Ó�+�¢�Ï���F�¨�•�E���(���|�E���B�(���z��	��|��	��)�e�S�;�£
�~ �¤	��»�À�;�Ì�”�Æ�”
÷�”�p�w�0�	�T�’	O�	�‡�p�K�’�•�”�é�‰�	�w
M�š�U�D�ó
�~ �›�t	O�	�¢�"�™�$	O�	�£�w
M�š�t�7�&
�~ �ˆ�ê�S�������N�N �����T�¢�D�4�U�£�‡�p�w�ô�ê�S�v�.�w
M�š�t�7�&
�~ �è�Ì�”�Ü�Ú�ˆ�Ï���p�é�‰�	�å� �ï�›�¬�î�t
M�š
�~ �é�‰�	�å� �ï�w�³�ß�¿�Ä�¦�Ñ�Ì�ç�Ò�q�`�o�7�&
�~ �7�ÿ�^�ˆ�y�—�)�x
ž�A�s�`
�~�0�Ž���z�w�#�“�7

□流体および周囲温度範囲（℃）

□一般仕様
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□主要部材質およびその他の標準仕様

□電気特性
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□作動図
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JE 266シリーズ（直動形・常時開、3/8, 1/2）
□形式番号表示例

JE3

JE32

JE4

電線管ねじ結合方式　ねじ径G1/2
（防爆構造記号：d2G4,IP65） 

耐圧パッキン方式　ケーブル外径 
φ7.5～13.4（防爆構造記号：d2G4,IP65） 

耐圧パッキン方式　ケーブル外径 
φ7.5～17.4（防爆構造記号：d3aG4） 

ケーブルサイズのご指示がない場合は 
標準として♯11を装着いたします。 

※適用ケーブルサイズ 

グランドサイズ 

♯  8 φ  7.5～φ  8.4

ケーブルサイズ 
（仕上り外径） 

♯  9 φ  8.5～φ  9.4

♯10 φ  9.5～φ10.4

♯11（標準） φ10.5～φ11.4

♯12 φ11.5～φ12.4

♯13 φ12.5～φ13.4

♯14 φ13.5～φ14.4

♯15 φ14.5～φ15.4

♯16 φ15.5～φ16.4

♯17 φ16.5～φ17.4

HT V  8 266E101

無記号 

HT

コイル絶縁等級　F種 
　　　        　　（JE4はH種） 

コイル絶縁等級　H種

特殊仕様の場合、TPL

番号を記入してください。

番号はお問い合わせくだ

さい。 無記号 標準品 

X 特殊仕様 

V FPM(バイトン)

L ステンレススチール 

※本体の特殊仕様については 
　別途ご相談下さい。 

JE3

8 NPTねじ 

無記号 付属品なし 

※必ず「V」または「L」のいずれかを 
　表示してください。 

□ ご注文時の形式番号表示方法　上記の形式番号表示例をご参照のうえ次の点にご留意ください。 
a)形式番号の文字は空間をあけず、つめて表示してください。 
b)②と③がともに無記号の場合は①と④との間に“－”を入れてください。 
c)②または③が無記号でない場合は①と④との間に“－”は必要ありません。 

ご注文時の形式番号表示例：ＪＥ３－８２６６Ｅ１０１Ｖ 
　    　　　　　　　　　       ＪＥ３ＨＴ８２６６Ｅ１０１Ｖ 

※オプションでＨ種コイルを選択した場合の流体温度 
　および周囲温度範囲についてはお問い合わせください。 
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JE 266シリーズ（直動形・常時開、3/8, 1/2）
□形式番号別仕様

●：標準装備　○：オプション　―：なし

3.2 0.34 0 15.4 JE 3/32/4

3/32/4

3/32/4

3/32/4

3/32/4

3/32/4

8266E101V 8266E101L 1 ●

●

●

●

●

●

- - 注2HT

3/8

1/2

バイパスなし

配
管
口
径

オ
リ
フ
ィ
ス
径

(mm)

Cv

値 最
低

2.93 2.76

4.8 0.68 0 15.4 JE 8266E107V 8266E107L 1 - - 注2HT1.10 1.03

6.4 1.20 0 15.4 JE 8266E123V 8266E123L 1 - - 注2HT0.62 0.52

4.8 0.68 0 15.4 JE 8266E153V 8266E153L 1 - - 注2HT1.10 1.03

5.2 0.78 0 15.4 JE 8266E161V 8266E161L 1 - - 注2HT0.90 0.86

6.4 1.20 0 15.4 JE 8266E169V 8266E169L 1 - - 注2HT0.62 0.52

最高
A重油 B,C重油

AC AC AC

作動圧力差 (MPa) 形式番号
（例）JE3 8266E101V,JE32 8266E101V

数字を一つ選んでください。

AC
ステンレスシール

（注1）

NPT
ねじ AC MO MB

オプション外
形
寸
法
図
番
号

備　考H種コイル定格電力
（W）

FPM（バイトン）シール

MO：手動操作器
MB：取付用ブラケット　

注1. 流体温度が高温となる場合（93℃～）は、ステンレスシールモ

デルをご選定ください。

ただし、漏れ量（空気圧にて）700cm3/min

注2. JE4は標準でH種コイル（M12-HT）です。




