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耐圧防爆構造　小形３方向電磁弁
直動形・ユニバーサル

1/8, 1/4, 3/8

ユニバーサル(U)

JE 320
シリーズ

CAT-2008AUG-J600A

□特長
・労働省産業安全研究所指針による労検型式合格品
・耐圧防爆構造電磁弁（構造規格：d2G4，d3aG4、1種，2種危険度用）
・シンプルな構造のため信頼性の高い作動を実現
・１，２，３のいずれのポートも供給口(IN)に設定可能なユニバーサル
・最低作動圧力差は必要なし　・屋外形、防滴仕様

□流体および周囲温度範囲（℃）…（ ）内はメインシール材のオプションを選択した場合の温度です。

□一般仕様
作動圧力差 0～1.21MPa
流体 空気、ガス、水、油(65mm2/s以下)
漏れ量（空気圧にて） 0cm3/min（一部モデルをのぞく、J600-3頁の備考欄

を参照）、PTFE (テフロン)では1,410cm3/min
設置環境　　　　　　　　屋外形
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取付用 
ブラケット 
（図示せず） 
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ステンレス（304） 

H種モールド 

← 
FPM/EPDM/CR/PTFE*
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FPM/EPDM/CR/PTFE*
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F種モールド 

ブラス 
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ステンレス*

ステンレス*（430F） 
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番 
号 
部品名称 

材質 

標準（ブラスボディのとき） オプション（ブラスボディのとき） 

標準（ステンレスボディのとき） オプション（ステンレスボディのとき） 

●番号を○で囲んであるのはリビルドキットに含まれる部品です 
● *：流体接触部品 

□主要部材質およびその他の標準仕様

□電気特性
標準電源電圧　 AC (～) 100V, 110V, 200V, 220V - 50, 60, 50/60Hz

DC (＝)    12V, 24V, 100V, 120V, 125V

-10～60 -10～50 -10～65 -10～50 -10～60 -10～50 -10～65 -10～50-10～65 -10～50

M6-FT
M6-FB
MXX-FT
M12-FT
MXX-FB

AC

-10～50 -10～50 -10～50 -10～50 -10～50 -10～50 -10～50 -10～50-10～50 -10～50
M6-FT
MXX-FT
M12-FT

DC

流体 周囲 流体 周囲 流体 周囲 流体 周囲流体 周囲

標準 （E） （J） （T） （V） 

ブラスボディ

メインシール材 NBR（ブナーN）（一部モデルをのぞく、J600-3頁の備考欄を参照）

F種（標準）、JE4はH種（標準）コイル絶縁等級

ステンレススチール (303/304)

□作動図例

端子箱配線接続方式

JE2,JE22,JE3,JE32 防爆構造記号：d2G4

JE4                             防爆構造記号：d3aG4

JE2,JE22,JE3,JE32 IP65（防噴流形）（IEC 60529/JIS C0920）

JE4                             防滴仕様

電磁ケース

IP等級

※他の電圧についてはご相談ください。

60Hz

16
23
23
27
35

50Hz

6.0
9.0

10.5
15.4
16.7

M6  - FT / HT
M6  - FB / HB
MXX - FT / HT
M12 - FT / HT
MXX - FB / HB 

コイルタイプ
AC突入
～

DC
＝

AC保持
～

消費電力

(VA)

60Hz

26
37
45
47
56

60Hz

6.0
9.0

10.5
15.4
16.7

(VA) (W)
(W)

9.7
-

11.2
16.8

-

消　磁

Cyl.

Exh.

Press.
1 2

励　磁 消　磁

Cyl. Exh.

Press.

1 2

励　磁

※電磁ケースの材質はメラミン塗装アルマイト処理アルミダイカストです。

ポート2を供給ポートにした場合 ポート3を供給ポートにした場合

※電磁部は実際のものと形状が異なりますが、作動方法は同じです。※いずれのポートを供給ポートとすることができます。

※JE4についてはお問い合わせください。
表の温度範囲外でご使用の場合はご相談ください。 流体が凍結した場合、損傷を生じるおそれがあります。
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J600-2

JE 320シリーズ（直動形・ユニバーサル、1/8, 1/4, 3/8）
□形式番号表示例

HT

HB

コイル絶縁等級　H種（次頁の表で

該当形式番号のH種コイルの欄が 

HTと記載されている場合） 

コイル絶縁等級　H種（次頁の表で

該当形式番号のH種コイルの欄が 

HBと記載されている場合） 

無記号 コイル絶縁等級　F種（JE4はH種） 

JE2

JE22

JE3

JE32

JE4

電線管ねじ結合方式　ねじ径G1/2
（防爆構造記号：d2G4,IP65） 

耐圧パッキン方式　ケーブル外径 
φ7.5～13.4（防爆構造記号：d2G4,IP65） 

電線管ねじ結合方式　ねじ径G1/2
（防爆構造記号：d2G4,IP65） 

耐圧パッキン方式　ケーブル外径 
φ7.5～13.4（防爆構造記号：d2G4,IP65） 

耐圧パッキン方式　ケーブル外径 
φ7.5～17.4（防爆構造記号：d3aG4）（注1） 

（注１）次頁の表中の記号④はJEが製作可能ですが、 
　   その場合定格電力はAC15.4W,DC16.8Wとなります。 

ケーブルサイズのご指示がない場合は 
標準として♯11を装着いたします。 

※適用ケーブルサイズ 

グランドサイズ 

♯  8 φ  7.5～φ  8.4

ケーブルサイズ 
（仕上り外径） 

♯  9 φ  8.5～φ  9.4

♯10 φ  9.5～φ10.4

♯11（標準） φ10.5～φ11.4

♯12 φ11.5～φ12.4

♯13 φ12.5～φ13.4

♯14 φ13.5～φ14.4

♯15 φ14.5～φ15.4

♯16 φ15.5～φ16.4

♯17 φ16.5～φ17.4

HTJE3 V MBMSJ 320G172

J Rcねじ 

8 NPTねじ 

無記号 標準品 

X 特殊仕様 

※本体の特殊仕様については別途ご相談下さい。 

（注）J600-3頁の備考欄に「注1」と記載しているものに 
　ついてはメインシール材は標準でウレタンです。 

※手動操作器はタイプによって記号を選択してください。 
　J2900頁をご参照ください。 
※「手動操作器」と「取付用ブラケット」の両方をご指示いただく場合は、 
　「MB」につづけて「MO」または「MS」を表示してください。 
（注）メインシール材がPTFE（テフロン）の場合、手動操作器は付けられ 
　　　ません。 

無記号 

E

J

T

V

NBR(ブナーN)(一部除く)

EPDM(エチレンプロピレン)

CR(ネオプレン)

PTFE(テフロン)

FPM(バイトン)

MB 取付用ブラケット 
（ブラスボディ配管口径1/8およびステンレス 
スチールボディ配管口径1/8, 1/4については 
標準装備） 

無記号 付属品なし 

MO 手動操作器（プッシュ形） 

MS 手動操作器（スクリュー形） 

特殊仕様の場合、TPL

番号を記入してください。

番号はお問い合わせくだ

さい。 

□ ご注文時の形式番号表示方法　上記の形式番号表示例をご参照のうえ次の点にご留意ください。 
a)形式番号の文字は空間をあけず、つめて表示してください。 
b)④の右から３番目が“０”の場合は“０”を、また２番目と３番目が“００”の場合は“００”を省略してつめてください。 
c)②と③がともに無記号の場合は①と④との間に“－”を入れてください。 
d)②または③が無記号でない場合は①と④との間に“－”は必要ありません。 

ご注文時の形式番号表示例：ＪＥ３－Ｊ３２０４０１ＶＭＢＭＳ 
　    　　　　　　　　　       ＪＥ３ＨＴＪ３２０４０１ＶＭＢＭＳ 

※オプションでＨ種コイルを選択した場合の流体温度 
　および周囲温度範囲についてはお問い合わせください。 

※オプションでメインシール材PTFE（テフロン）を選択した 
　場合、最高作動圧力は標準の値より25％低くなります。 

（注） 
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J320  416

J600-3

JE 320シリーズ（直動形・ユニバーサル、1/8, 1/4, 3/8）
□形式番号別仕様

●：標準装備　○：オプション　―：なし　▲：注4

1.2 0.06 0 1.21 0.86 - - 1.21 0.86 9.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G130 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ● 注1,5HB HT

1/8
1.6 0.09 0 0.69 0.45 0.69 0.45 0.69 0.45 9.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G001 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ●HB HT

HT HT2.4 0.12 0 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 6.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G083 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ●

3.2 0.21 0 0.21 0.14 0.21 0.14 0.21 0.14 9.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G003 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ●HB HT

HT HT1.6 0.09 0 0.86 0.52 0.90 0.52 0.90 0.52 10.5 11.2 JE 3/32/④ 3/32/④ J320G172 2 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯ 注2,3,5

注2,3,5

注2,3

注2,3

注2,3

注2,3

注2,3

注2,3

注2,3

注2,3

1/4

1.6 0.09 0 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320A101 2 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯HT HT

2.4 0.12 0 0.69 0.41 0.69 0.41 0.69 0.41 16.7 11.2 JE 3/32/④ 3/32/④ J320G174 2 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯HB HT

3.2 0.25 0 0.35 0.17 0.35 0.17 0.35 0.17 16.7 11.2 JE 3/32/④ 3/32/④ J320G176 2 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯HB HT

HT HT

HT HT

HT HT

HT HT

HT HT

HT HT

3.2 0.31 0 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320A107 2 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯

4.4 0.35 0 0.14 0.083 0.14 0.083 0.14 0.083 10.5 11.2 JE 3/32/④ 3/32/④ J320G178 2 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ◯

2.4 0.22 0 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320  401 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

3.2 0.35 0 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320  402 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

4.4 0.47 0 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320  403 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

5.0 0.53 0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320  404 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

3/8

ブラスボディ

1.2 0.06 0 1.21 0.86 - - 1.21 0.86 9.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G140 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ● 注1,5HB HT

HB HT
1/8

1.6 0.09 0 0.69 0.45 0.69 0.45 0.69 0.45 9.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G041 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ●

2.4 0.12 0 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 6.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G087 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ●HT HT

3.2 0.21 0 0.21 0.14 0.21 0.14 0.21 0.14 9.0 9.7 JE 2/22 2/22 J320G043 1 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ●HB HT

2.4 0.12 0 0.69 0.41 0.69 0.41 0.69 0.41 16.7 11.2 JE 3/32/④ 3/32/④ J320G200 4 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ▲ 注2,4

注2,4

注2,3

注2,3

注2,3

注2,3

HB HT
1/4

3.2 0.25 0 0.35 0.17 0.35 0.17 0.35 0.17 16.7 11.2 JE 3/32/④ 3/32/④ J320G201 4 ◯ ◯ ◯ ◯◯ ◯ ◯ ▲HB HT

HT HT

HT HT

HT HT

HT HT

2.4 0.22 0 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320 413 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

3/8
3.2 0.35 0 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320  414 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

4.4 0.47 0 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 J320  415 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

5.0 0.53 0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 15.4 16.8 JE 3/32/4 3/32/4 3 ◯ - - -◯ - ◯ ◯

ステンレススチールボディ

配
管
口
径

オ
リ
フ
ィ
ス
径

(mm)

Cv

値
最
低

AC DC AC DC AC DC
AC DC

空気/ガス 水 油
最高

作動圧力差 (MPa) 定格電力
（W）
※1

形式番号
（例）JE2 J320G130,JE22 J320G130

数字を一つ選んでください。

AC DC

NPT
ねじ AC DC E J TV

MO MS MB
ﾒｲﾝｼｰﾙ材
オプション外

形
寸
法
図
番
号

備
考

H種コイル

MO,MS：手動操作器（J2900頁をご参照ください）
※メインシール材がPTFE（テフロン）の場合、手動操作器
は付けられません。

MB：取付用ブラケット（ボディ部用）

注1. 漏れ量（空気圧にて）標準メインシール材はウレタンで10cm3/min、
PTFE（テフロン）で1,410cm3/min。
なお、その他の製品についてはすべて標準メ
インシール材はNBR（ブナーN）で0cm3/min、
PTFE（テフロン）では1,410cm3/minです。

注2. JE4は標準でH種コイル（M12-HT）です。
注3. JE4のみ、電磁ケースに取付用ブラケットを標準装備しています。

ボディ部に取付用ブラケットが必要な場合は、形式番号の後に
「MB」をつけてください。（前頁をご参照ください。）

注4. JE3、JE32：ボディ部に取付用ブラケットを標準装備しています。
JE4 ：電磁ケースに取付用ブラケットを標準装備しています。

注5. MO付の場合、最高作動圧力差のカタログ値が0.69MPaを超えるも
のについては、実際の最高作動圧力差は0.69MPaとなります。

※1. 電磁ケースが「JE4」のときで表中の記号が④の場合は定格電力が変わります。
AC 15.4W、DC 16.8W（コイルタイプ：M12-HT）

※2. オプションでメインシール材PTFE（テフロン）を選択した場合、最高作動圧力は
標準の値より25％低くなります。

※2
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